
Telehousing



Å Sve je poļelo 26. 2.1996. sa satelitskim Internet linkom 

od 64 kbps, TaideNet

Å Cisco Acces server sa 16 analognih linija

Å Nakon par godina uraĽen optiļki privod do Telekoma, 

uspostavljen sistem prenosa 4xE1 za ulazne Dial-In linije

Å 2001. sistem prenosa podignut na SDH STM-1 kapacitet

Å 2003. uspostavljen optiļki link za Direktan pristup 

Internetu, do tada Nx2 Mbps linkovi preko HDSL modema

Beotel Internet (1996. ï2006.)



Å Seobom u novi poslovni prostor stvaraju se 

moguĺnosti za izgradnju namenskog prostora za 

smeġtaj opreme, kako BeotelNeta, tako i 

uvoĽenje nove usluge ïTELEHOUSING

Å Planom je obuhvaĺeno reġavanje viġe krucijalnih 

pitanja kojima je omoguĺeno proġirenje i prihvat 

novih korisnika koji su sve zahtevniji po pitanju 

napajanja elektriļnom energijom, a joġ viġe po 

pitanju klimatizacije (blade ready oprema)

Beotel od 2006. godine



ÅElektroenergetski prikljuļci ïviġe neovisnih izvora, u planu 
izgradnja trafostanice u suterenu objekta kapaciteta 1.5 MW 

(ispitane tehniļke moguĺnosti, trenutni kapacitet objekta je 700 
kW, za potrebe Telehousing prostora obezbeĽeno do 200 kW)

Å Telekomunikacioni resursi:

ÅDualni optiļki privod 24 SM vlakna

ÅBakarni privod sa 300 parica

Å Prostor za agregat(e) i ļiler(e)

Å BMS sistem za kontrolu i dojavu na nivou objekta

Å Sistemi kontrole i dojave na IP nivou za potrebe Beotela

Preduslovi za uspeġnu Telehousing uslugu



Tehniļka realizacijaTelehousing prostora

Po zahtevu korisnika su skalabilna, upravljiva, 

preprojektovana reġenja



BeotelNet - Data Centar

Projekat jun2006


