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PoveZite opremu kao na slici:

Uputstvo za podesavanje rutera TP-Link TD-8816 i TD-8817
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Potrebno je da pristupite ruteru tako Sto Cete otvoriti pretrazivac i u adress bar upisati: 192.168.1.1 .Otvoriée se prozor
u kome treba da se unese za username “admin” i za password “admin”. Nakon ovog koraka mogude je podesiti ureda;j.

Podesavanje konekcije

Izaberite u meniju opciju
“Interface Setup” i podopciju
“Internet”.

Kod opcije “Virtual Circut”
izaberite klikom na strelicu
“PVC4” /sa ovim izborom: VPI
je 8,aVClje 35/

***U slucaju da VPI i VCI nemaju
navedene vrednosti izaberite ili
PVCO ili PVC1 (vidite gde su VPI - 8
i VCI-35)

Kod opcije “ISP” stiklirajte trecu
opciju “PPPoA/PPPoE”

Otvaraju se opcije:
Service name — ostavite prazno

User name — upisSte Vas user
name /korisnicko ime/ sa
Ugovra u obliku
username@beotel

Password — upisite Vasu
lozinku sa Ugovra (velika i mala
slova su bitna)

Kliknite na dugme
“Save”/ostace na istoj strani
kad sacuva podatke/.
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VBeatel Uputstvo za podeSavanje rutera TP-Link TD-8816 i TD-8817

Svetlosni indikatori (sijalice)

svetli uredaj je ukljucen
Power " TN

ne svetli uredaj je iskljucen

ne svetli nema ADSL signala
ADSL treperi sinhronizuje se

svetli ima ADSL signal

svetli (sa treperenjem uspostavljena internet konekcija
Internet ili Act ( - c jem) "p J - ; J -

ne svetli nije uspostavljena internet konekcija
LAN svetli ukljucen uredaj u taj LAN port

ne svetli nema priklju¢enog uredaja u tom LAN portu
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