
Uputstvo za podešavanje rutera Zyxel P660RT2 

Tehnička podrška dostupna 24/7    Tel: 011/4255-155    E-mail: support@isp.beotel.net 

 

Povežite opremu kao na slici: 

 

Zyxel spliter: 

 

 

Tелефонная линия – telefonska linija što odgovara priključku “LINE” 

Mодем ADSL – odgovara priključku “ADSL MODEM” 

Tелефонный аппарат – telefonski aparat što odgovara priključku „PHONE“ 

 

Ukoliko imat ISDN telefonsku liniju prekidač sa strane treba staviti u položaj za 
„Annex B“ 

 

Ukoliko imate direktnu telefonsku liniju prekidač sa strane treba staviti u 
položaj za „Annex A“ 

 

Potrebno je da pristupite ruteru tako što ćete otvoriti pretraživač i u adress bar upisati: 192.168.1.1 

 

 

Za password izbrišite tačkice i ukucajete “1234” i kliknite na 
dugme “Login”. 

 

 

 

U polje “New Password” ukucajte “admin”. 

U polje “Retype to Confirm” ukucajte “admin”. 

 

Kliknite na dugem “Apply”. 
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Za password izbrišite tačkice i ukucajete “admin” i kliknite na 
dugme “Login”. 

 

 

 

Izaberite drugu opciju “Go to Advanced setup” 

 

 

Kliknite na dugem “Apply”.  

 
 

Podešavanje konekcije 

 

Izaberite u meniju opciju 
“Network“ i podopciju “WAN“. 

 

samo za ISDN telefonsku liniju: 
kod opcije “Annex” izaberite 
“Annex B” 

 

U opcijama: 

User name – upište Vaš user 
name /korisničko ime/ sa Ugovra 
u obliku username@beotel 

Password – upišite Vašu lozinku 
sa Ugovra (velika i mala slova su 
bitna) 

VPI – upišite “8” 

VCI - upišite “35” 

 

 

 

 

 

Kliknite na dugem “Apply”. 
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Svetlosni indikatori (sijalice) 

 

POWER 
svetli uređaj je uključen  

ne svetli uređaj je isključen 

ETHERNET 
svetli uključen uređaj u Ethernet port 

ne svetli nema priključenog uređaja u Ethernet portu 

DSL 

ne svetli nema ADSL signala 

treperi  sinhronizuje se 

svetli ima ADSL signal 

INTERNET 
svetli (sa treperenjem) uspostavljena internet konekcija 

ne svetli nije uspostavljena internet konekcija 

 


